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                Преимущества 86S+




Максимальная производительность





Fujikura 86S+ – сварка и термоусадка еще быстрее;

Инновационный дизайн кейса для быстрого начала работы;

Емкая Li-ion батарея – 300 сварок и термоусадок;

Автоматический поворот ножа скалывателя;

Ресурс электродов 5000 сварок.





Максимальное удобство работы





Большой цветной сенсорный экран;

Автоматизация процессов сварки и термоусадки;

Дружественный интерфейс для любого уровня подготовки;

Замена электродов без инструментов;

Автоматический контроль ресурса ножа скалывателя.





Непревзойденная надежность





Защита при падении на любую сторону;

Защита от пыли и влаги;

Сделано в Японии – гарантия высокого качества.





Универсальность

 





Стандартные прижимы для любого типа оболочки волокна;

Дополнительное место в кейсе для хранения инструментов;

Система быстрого оконцевания кабеля Fujikura FuseConnect;

Сварка при длине скола всего 5 мм для микро КДЗС;

Выдвижные ящики в рабочем столике.



   
                Все преимущества

        Обзор сварочного аппарата Fujikura 86S+





Новый сварочный аппарат Fujikura 86S+ - это очередной шаг вперед для компании Fujikura. Основная цель при разработке новой формы корпуса и защитного кожуха - обеспечение надежной работы и защиты всех механизмов сварочного аппарата даже после падения.


Компания Fujikura пристально относится к каждому узлу, к каждой функции сварочного аппарата, что позволяет считать сварочные аппараты этого производителя лучшими на телекоммуникационном рынке.


В новом аппарате Fujikura 86S+ применяются все функции, успешно реализованные в предыдущей модели Fujikura 80S. Это автоматические прижимы волокна, автоматическая ветрозащитная крышка, автоматическая печка, защита от падения на любую сторону, кейс с многофункциональным рабочим столиком, сбор статистики и управление лезвием скалывателя Fujikura CT50. Но помимо этого, появилось много новых усовершенствований, призванных сделать работу оператора еще комфортнее и быстрее.


Важное отличие обновленного аппарата Fujikura 86S+ от модели 86S - это новая функция «Технология активного контроля сварки», которая позволяет сваривать волокна с плохим углом скола, обеспечивая высокое качество соединения с минимальными потерями.
                Обзор полностью

        
Технические характеристики





	Применяемые волокна	Одиночное SMF (G.652/G.657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655)
	Диаметр оболочки/покрытия	80…150 мкм/100…3000 мкм
	Длина скола	5…16 мм с прижимами волокна
	Режимы сварки/термоусадки	100/30
	Потери на сварном соединении	0,02 дБ (SM), 0,01 дБ (MM), 0,04 дБ (DS), 0,04 дБ (NZDS). Измерено в соответствии с ITU-T и IEC стандартами.
	Время сварки/термоусадки	7 сек для SM-волокна (Fast)

			9 сек для КДЗС 60 мм (Fujikura Slim 60)
	Хранение результатов сварки	последние 20 000 сварок
	Просмотр места сварки/увеличение	CMOS-камеры по 2-м осям на цветном ЖК-экране 5 дюймов /

			X/Y (увеличение 320x) или X и Y одновременно (увеличение 200x)
	Тест на растяжение	1,96…2,25 Н
	Применяемые КДЗС	Fujikura 60 мм, 40 мм и микрогильзы

			Максимальная длина 66 мм









	Количество сварок и термоусадок от полностью заряженной батареи	300 сварок и термоусадок
	Ресурс электродов	5000 сварок
	Размеры / вес	170х173х150 мм (без учета защитного бампера) / 2,8 кг (включая аккумуляторную батарею)
	Условия эксплуатации	Высота над уровнем моря 0…5000 м, ветер 15 м/сек, температура -10…+50˚C, влажность 0…95% без конденсации
	Защита	Защита от удара: при падении с высоты 76 см на любую сторону

			Защита от пыли: пыль размером 0,1…500 мкм, IPX5

			Защита от влаги: осадки до 10 мм/час, IPX2
	Другие особенности	Обновление ПО и управление данными через компьютер
	Интерфейсы	USB2.0 (Mini-B) для соединения с компьютером; USB2.0 (тип A) для внешней лампы подсветки; 6-pin (Mini-DIN) для питания термостриппера Fujikura RS02, RS03; Беспроводное соединение Bluetooth®








                Все характеристики

        Комплектация
            
                        
                

                Стандартная
                Оборудование и аксессуары, которые входят в базовый комплект Fujikura 86S+.
            

                        
                

                Дополнительная
                Оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование:

Скалыватель Fujikura CT50 (CT-50)

Скалыватель Fujikura CT08 (CT-08)

Термостриппер Fujikura RS02

Термостриппер Fujikura RS03
            

                        
                

                Комплекты
                Расширенные комплекты с батареей и скалывателем Fujikura CT50 или Fujikura CT08.
            

                    

            Техническое обслуживание






Техническое обслуживание и ремонт сварочных аппаратов для оптических волокон и аксессуаров Fujikura производится в авторизованном сервисном центре.


Сервисный центр существует более 20 лет, опыт специалистов и материально-техническая база позволяют проводить работы любого уровня сложности.


Виды работ:


	Гарантийное обслуживание.
	Плановое техническое обслуживание.
	Ремонт любой сложности.
	Техническая поддержка.
	Обучение.



 


Подробнее


                                Связаться с нами


        
        
		                            
								
	Ваше имя:		Телефон:		E-mail:	
						
	Сообщение:	
		
	
						
							
							Согласен с политикой конфиденциальности
						
                        

                        Для ускорения обработки Ваших заявок просим заполнять все поля
					
	
                        
                            

                        
                    
	


        

    

    






        

    





                                    	
			            
                
            
			            
                Fujikura CT50            
        
	
			            
                
            
			            
                Fujikura FSM-60S            
        
	
			            
                
            
			            
                Fujikura 80S+            
        


                


    
        
            
                Создание и
                 продвижение сайта
                Darvin Studio
            

            


        

        
            
            Схема проезда
            
            © 2019-2024. Все права защищены.

        

        
            г. Москва, ул. Березовая аллея, д.5А, стр.5, офис 301

            +7 (495) 956-76-87

			Политика конфиденциальности
        

        
    




	
	
	


	
    











